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Réalisation de 
l'amplificateur 300 B 

Modèle Anzaï Zaïka 

Jean Hiraga 

Dans le numéro sept, nous avions décrit le préamplificateur Anzaï SRPP que les lecteurs doi
vent à présent mieux connaître. Dans le présent numéro, nous pensions en fait décrire soit un 
amplificateur iransiiorisé classe A Kanéda de 30 ou 50 Watts. Mais nous avons préféré compléter 
le cirant préamplificateur SRPP Anzaï par l'amplificateur Anzai 300 B. 

Dans le numéro I nous avions décrit l'amplificateur 300 B utilisé par un fanatique japonais. M. 
Tanaka. Il s'agit en fait d'un circuit Anzai modifié « à ta Tanaka ». 

Mais il nous a semblé non seulement Iton. mais indispensable aux lecteurs de leur faire connaî
tre en détail les raisons et particularités de l'utilisation d'un seul bon tube triode de sortie. Si la 
vogue renaît pour tes amplificateurs à tubes pour usage haute-fidélité utilisant pour la plupart des 
tubes pentodes tout à fait classiques comme l'EL 34 ou la KT 88, il est toutefois indispensable 
d'insister sur les qualités exemplaires d'un tube triode à chauffage direct, de grande dissipation 
anodique et de très bonne linéarité tel que WE 300 B. 

Le tube 300 B est un tube 
d'origine américaine. Des que la 
première triode fui commerciali
sée (pour us-uge militaire) par la 
WcMcrn Electric en 1913. lu VTI 
(ou 203 A), on se pencha uussiiôt 
Mjr l'étude de triodes plus puis-
sanics Ainsi naissaient successi
vement b V T2/205 B, la 10, la 
MO A. ta UX 00A, la 300 A 

Cette dernière, créée en 1929 est 
déjà d'une construction proche 
de la 300 B. Ce tube servit pour 
l'un des meilleurs amplificateurs 
de l'époque, le Western Elecinc 
86 A (push-pull de 300 A) qui ne 
contenait pas moins de cinq selfs 
de filtrage, des ampèremètres et 
voltmètres mesurant le courant 
iinodiquc. h polarisation des 

tubes d'entrée et de sonic. et de 
nomhrcu* « gadgets » très avan
ce- poui l'époque. Après 1930. 
où naissait déjà le cinéma par
lant, la Western Electric pensa 
.nisMiôt à l'élude d'un autre 
amplificateur moins onéreux, de 
cons t ruc t ion universelle, 
(entrées, impédances, e t c . ) et 
de grande fiabilité. C'était 
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Canntenuiqun du lutte \Ti2. Origine Hytrvm (USA). Vrhrtlr Up 
SOI emtteu, If SmA ivrrrau. Ut lOV'incr. 

l'amplificateur Western f-lectric 
m 'MA. 

Pour cet amplificalcut ciudie. 
cela nécessitait un tube de sortie 
de grande linéarité, très fiable, 
de dissipation plaque importante 
(plus de 30 Watts). Malgré les 
premiers hum-parleurs de haut 
rendement à chambre de com
pression (utilises dans les théâ
tre* cl salles de spectacle) il fal
lait, su le rendement voisin de 30 
"t, pont l'étage de sortie, poui 
obtenir une puissance mol 

dr 10 Watts une dissipation pla
que d'au moins 35 Walls. 

I acileà dire mais bien dit lu île 
a réaliser sans nuire à la qualité 
d'une bonne triode comme la 45 
ou la VI 52 aux caractéristiques 
V p / l p cxccpl ionncllcrncnt 
linéaires' (soir photo) : surface 
de plaque plus importante, donc 
augmentation des capacités 
inier-ctccttodes, augmentation 
du courant grille (qui devrait être 
nul pour un tube idéal), prohlc 
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Fig I Rapport de\ harmonique* i(an\ la ttiHtmmn towte (mur le lut* ADI. 

mes de température, de rigidité, 
de vibrations parasites (effet 
microphonique provoque par la 
grille ou le filament), courant 
filament Important, durée de vie 
du tube, problèmes d'annulation 
du ronflement sur chauffage en 
alternatif (à cause des montages 
série parallèle parfois utilisés) . 

Mais il MU.M aussi une bonne 
qualité de reproduction, et si une 
bonne pentode de puissance 
aurait pu suffire (car rendement 
beaucoup plus élevé), on avait 
déjà pensé au grave problème du 
spectre harmonique de distor
sion d'un tube pentode par rap
port a un tube triode. Prenons 
l'exemple llagrani du lube alle
mand ADI (Philips. Telefunken. 
Valvo, etc.). La figure I montre 
le rapport des harmoniques dans 
la distorsion totale, par rapport 
à la puissance de sortie : l'har 
monique 2 prédomine alors que 
l'harmonique 3 est nettement 
inférieur en pourcentage. De 
même, la combinaison de deux 
triodes donne un spectre de dis-
tonrion extrêmement régulier, 
c'est-à-dire avec chaque harmo
nique bien « dégradé * avec la 
fréquence. C'est ce que nous 
donne l'exemple concret du 
même tube ADI combiné au 
tube d'antique ABC1 (Fig 2). 
Par contre, le lube pcniodc, quel 
qu'il soit ne peut offrir qu'un 
specire de distorsion proche de la 
figure 3, c'est à-dire a la fois 
irrégulier, avec H3 prédominant 
au-delà d'une certaine puissance 
de sortie. Mime bien étudié, un 
amplificateur utilisant un tel 
tube pcniodc risque d'être du 
poini de vue musical beaucoup 
moins fidèle ; Montées en push-
pull deux de ces pentodes donne
raient sur ce point encore plus de 
désavantages, vu la suppression 
de tous les harmoniques de rang 
pan El c'est pour pallier à ces 
défauts que le tube 300 B fut 
créé. « Super Triode ». toujours 
considéré comme le » Roi a des 
irmdes, notamment au Japon où 
l'on s'arrache à prix d'or les 
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Fin 2 : Combinaison ABCt + ADI, remarquer le dégradé des harmoniques. 

Fin J " Cas d'un tube penlode El. i, le ipectrr de dut union ev irrètutier 
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Us 4 : Carat irrangurs Vp'lp du /ufcr JlH) H La ItntarHt ni exivtleme, 

meilleure cuvée* »deWt 300 B 
(aanta I W K - | 9 6 û ) . Il s'agit 
d'une triode tout à Tait excep
tionnelle 

I i I.H..• mu H 

De dissipation plaque 40 
Watts, il est exceptionnellement 
robuste (durée de vie donnée 

poui 10 000 heures a demi-
puissanec). aux linéarités d o 
caractéristiques Up/lp cxiraor-
diiuiirement bonnes vis-à-vis de 
la dissipation pluque, |voir 
tiiiiic 4j. pouvant donner un 
maximum de I7.R W en simple 
ttafC, et ayant maigre tout un 
Cntfanl Je tuile de grille ptuti 
iliiL-nicnl nul 10.2 à 0.5 H A ) 

Mais concernant la linéarité des 
lUMiicristiques (Fig. 4) celle-ci 
ont été obtenues après avoir sur
monté de très nombreux problè
mes tels que : 
— emision filament (couche 
[•missive, matériaux etc.) : 
— géométrie des électrode» ; 
— configuration du bobinage et 

du pas de la grille. 

R» i ht/liiïKn- ili- lu . i»iliviinii""i >ln ln>l></wir \ur h liworitf tle* mmaémliqun 

4 sur 12 18/03/12 11:16 


